











SCOSCHAIEE motorMOUTH™ Nl stéréo

ENSEMBLE MAIN-LIBRE BLUETOOTH & BTAXS

LECTURE AUDIO EN CONTINU POUR AUTOMOBILE

PIECES INCLUSES : SPECIFICATION :

(1) Unité motorMOUTH Il stéréo Poids : 35 0z/10g

(1) Cable USB de chargement Profil Bluetooth : HFP, A2DP

(1) Rallonge pour support 3,5 mm Temps de charge : jusqu’a 2 heures
(cable de 40 po, 101 cm) Temps d'attente : jusqu’a 150 heures

(2) Vis a téte Phillips Temps de conversation/musique :

(1) Interrupteur séparateur en Y jusqu’a 5 heures

(1) Chargeur pour automobile (5v~500mA) Portée : 10m (33 pi)

Batterie : 125mA
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Baissez le volume de votre radio a zéro. Ceci évitera que le volume monte en fleche lors
du pairage de I'appareil motorMOUTH II.
1. Branchez I'unité motorMOUTH Il a I'entrée auxiliaire de votre véhicule. Si nécessaire, utilisez la
rallonge de support de 3,5mm afin de repositionner |'entrée auxiliaire a un endroit plus accessible.
2. Appuyez le bouton MFB pour activer le mode pairage®, I'unité clignotera en rouge et bleue pour
confirmer.
3. A partir de votre téléphone mobile, activez le Bluetooth et recherchez le nom du dispositif
« BTAXS » puis connectez-vous en entrant le code « 0000 ».

* Mode de pairage : I'unité entrera en mode de pairage 7 secondes suite a la mise en marche.
L’unité entrera en jumelage sur le jumelage initial seulement.

IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

S1VOUS AVEZ BESOIN D'’ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIECES MANQUANTES
Veuillez DABORD nous contacter au 1+ 8["] 621-3695 ext 3 :'é'é'.'.f.ﬂ:.?e'i'a".:'s e e

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



VUE D'ENSEMBLE DU motorMOUTH II

FIGURE 1
motorMOUTH II

SORTIE AUXILIAIRE
DE 3,5 mm

MICROPHONE

BOUTON
MULTI-
FONCTION

ENTREE DE
CHARGEMENT

FIGURE 2

SEPARATEUR EN Y
Les circuits a I'intérieur mettront en sourdine I'entrée
secondaire et |'entrée principale aura priorité.

— =
ENTREE
PRINCIPALE

ENTREE

SECONDAIRE

Lorsqu'un MP3 est branché a « I'entrée secondaire»
pour audio et qu'un appel entre, le séparateur en Y
retournera a « |'entrée principale » en appuyant sur MFB
pour répondre a I'appel. Lorsque I'appel est terminée le
séparateur retournera a « I'entrée secondaire» et I'audio
de votre MP3 se remettra en marche. Par contre si le
téléphone est utilisé pour I'audio et main-libre, « I'entrée

principale» traitera les appels et I'audio ensemble. 6

FIGURE 3

RALLONGE DE SUPPORT
AUXILIAIRE OPTIONNEL
Pour les véhicules avec les entrées
auxiliaires cachées (coffre a gants,
console du centre, etc.).
OPTION 1 (support permanent)
Voir page 8 pour les instructions d’assemblage.

LONGUEUR
DU CABLE :
99 cm (39 po)

N

Option 2
(support non
permanent)
Voir page 8 pour
les instructions
d’assemblage.

A L'EMPLACEMENT
AUXILIAIRE CACHE
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REMARQUE : toutes les fonctions sont activées par le bouton multifonction (MFB).

Fonction MFB

Mise en marche : Appuyez une fois

Eteindre : Appuyez et tenez le bouton pendant 5 secondes
Mode de pairage : Se fait automatiquement lorsqu’il est allumé,

ou appuyez sur I'unité une fois aprés est sous tension

Répondre a un appel :

Appuyez une fois pour répondre

Mettre fin & I'appel :

Appuyez une fois durant I'appel

Recomposition :

Appuyez deux fois durant la mise en attente

Ignorer I'appel :

Appuyez et tenez le bouton pendant 2 secondes lors de I'appel
entrant

Répondre a un deuxieme appel/
garder le premier :

Appuyez deux fois durant I'appel

Répondre & un deuxieme appel/
terminer le premier :

Appuyez une fois durant I'appel

Ignorer le deuxiéme appel :

Appuyez et tenez le bouton pendant 2 secondes durant I'appel

Aller d'un appel a l'autre :

Appuyez deux fois pour passer a I'autre appel

Activer la commande vocale :
Voyant lumineux du statut
DEL bleu (1 clignotement) :

Appuyez une fois durant la mise en attente
Statut
Connecté au téléphone mobile

DEL bleu (2 clignote) :

Essaie de se connecter au téléphone mobile

Voyants rouge et bleu qui clignotent :

En mode pairage

Voyant rouge qui clignote :

Batterie faible

Voyant rouge continu :

Appareil en cours de charge

REMARQUE : Si le chargeur est nécessaire, brancher avant d'allumer le motorMOUTH II. Raccordement
du chargeur lorsque le motorMOUTH Il est en cours d'utilisation fera |'unité de déconnecter du téléphone.
IMPORTANT : Vérifiez les lois régionales concernant I'utilisation du téléphone cellulaire et du ensemble
mains-libre pendant que vous conduisez. Si vous utilisez le motorMOUTH Il pendant la conduite d’un véhicule,
assurez-vous que votre attention et concentration demeure sur votre responsabilité de co duite sécuritaire.
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INSTALLATION DE LA RALLONGE DE 3,5 MM (voir Fig. 3 a la page 6)

INSTALLATION PERMANENTE
1. Trouvez un endroit sur votre tableau de bord pour I'installation de la rallonge de support de 3,
5 mm. Assurez-vous de vérifier la longueur du cable avant de passer a |'étape suivante.
2. Utilisez la plaque de montage arriere comme guide pour percer deux (2) trous avec une
meche de 1,6 mm (1/16 po).
3. Avec les deux (2) trous percés et nettoyés, installez la plaque de montage arriére en utilisant
les deux (2) vis a téte Phillips.
4. Glissez la base de 3,5 mm sur la plague de montage arriére.
. Acheminez le cable de I'entrée auxiliaire de 3,5 mm et branchez.
SUPPORT NON PERMANENT :
1. Trouvez un endroit sur votre tableau de bord pour I'installation de la rallonge du support de 3, 5
mm. Assurez-vous de Vérifier la longueur du cable avant de passer a |'étape suivante.
2. Assurez-vous que la plaque de montage arriére est installée sur la rallonge du support de 3,5 mm.
3. Avec le ruban double face 3M inclus, enlevez la pellicule de protection d'un c6té et collez-le a la
plaque de montage arriere (voir Fig. 1).
Lorsque le ruban 3M est appliqué a I'arriére de la plaque, enlevez |'autre pellicule de protection
du ruban et installez la base de 3,5 mm a I'endroit que vous avez choisi.
Acheminez le cable de I'entrée auxiliaire de 3,5 mm et branchez-le.
AUTORISATION DU FCC
Cet appareil est conforme aux normes du FCC section 15. Le for est sujet aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas
causer d'interférence et 2) cet appareil doit accepter toute interférence qu'l regoit, incluant I'nterférence qui peut engendrer un fonctionnement

indésirable. Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio ou télévisée causée par des modifications non autorisées a cet
équipement. De telles modifications pourraient annuler I'autorité de I'utilisateur a faire fonctionner I'équipement. FCC ID: IKQBTAXS

GARANTIE LIMITEE
Scosche Industries, Inc. garantit pour une période de 1 an depuis la date d’achat, que ce produit est exempt de défauts sur les pieces
et la main-d'ceuvre. Tous les produits Scosche sont vendus selon la condition préalable que I'acheteur a déterminé Iui-méme de maniére
indépendante la pertinence de ce produit. Cette garantie est offerte a 'acheteur original du produit uniquement. Cette garantie ne couvre
pas le produit s'il est endommagé physiquement, s'il a fait I'objet de négligence ou de mauvais usage, d'abus, d'accident ou d'une
catastrophe naturelle. Cette garantie ne s'applique pas au produit qui a été endommagé par I'eau ou physiquement par accident ou qui
a été mal utilisé, démonté ou altéré.
Le regu de caisse original ou une preuve d'achat datée déterminera votre droit a la garantie. Si le produit s'avére défectueux pendant la
période de la garantie, retournez le produit avec la preuve d’achat a Scosche Industries, inc. Scosche décidera s'il remplace ou répare le
produit sans frais et retournera le produit avec les frais de poste prépayés.
Scosche ne répondra a aucune réclamation excédant la valeur de remplacement du produit défectueux et ne pourra étre tenu responsable
de quelque dommage accidentel ou conséquent que ce soit. Aucune garantie explicite ou implicite que ce soit en ce qui concerne
I'aspect ou une utilisation particuliére, ou n'importe quelle autre facette, a I'exception de ce qui a été spécifié précédemment (garantie
primant sur toute autre) ne doit s’appliquer aux produits vendus par Scosche. Scosche Industries ne peut pas étre tenu responsable pour
les divergences/incompatibilités qui peuvent survenir a cause de changements ou d'option du fabricant automobile.
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SCOSCAA= motorMOUTH" Il estéreo

EQUIPO DE TRANSMISION DE BTAXS
AUDIO Y MANOS LIBRES BLUETOOTH

PARTES INCLUIDAS: ESPECIFICACIONES DETALLADAS:
(1) Unidad motorMOUTH Il estéreo Peso: 0,35 0z./10g
(1) Cable USB de carga Perfiles de Bluetooth: HFP, A2DP
(1) Extension de montaje de 3,5 mm Tiempo de carga: Hasta 2 horas
(cable de 40”) En espera: Hasta 150 horas
(2) Tornillos Phillips Hablando/Musica: Hasta 5 horas
(1) Llave bifurcadora en Y Rango: 33 pies/10m
(1) Cargador para coche (5V, 500mA) Bateria: 125mA

GUIA RAPIDA

Baje el volumen de su radio hasta cero. Esto evitara cualquier pico indeseado de

volumen durante el acoplamiento de la unidad motorMOUTH II.

1. Enchufe el motorMOUTH Il en la entrada auxiliar de su vehiculo. De ser necesario, use la
extension de montaje de 3,5 mm para reubicar su entrada auxiliar a un lugar mas accesible.

. Presione el botén MFB para activar el modo de acoplamiento*, la unidad comenzara a
parpadear en rojo y azul para confirmar.

. En su teléfono movil, active Bluetooth y busque un dispositivo llamado "BTAXS". Conéctese
usando la clave “0000”.

* Modo de acoplamiento: La unidad entrara en el modo de acoplamiento 7 segundos después de

encenderla. La unidad entrard en modo de acoplamiento o de acoplamiento inicial inicamente.

iIMPORTANTE!

7No devuelva este producto al establecimiento donde lo compro!

N

w

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS
PRIMERO Lidmenos al 1-800-621-3695 ext 3 roriasestencs seemen™™

HORAS: Lunes aViernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacifico) Sdbados 8:00 a.m.a 2:00 p.m. (Hora del Pacifico)

Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



GUIA GENERAL DEL motorMOUTH II

FIGURA 1
motorMOUTH II

SALIDA AUXILIAR
DE 3,5 mm

MICROFONO

BOTON

MULTI- ENTRADA

FUNCION DE CARGA
FIGURA 2

BIFURCADOR EN Y
El circuito interno silenciara la entrada
secundaria y la entrada principal prevalecera.

=

—
ENTRADA
PRINCIPAL

ENTRADA

SECUNDARIA

Cuando se conecta el reproductor de MP3 a la “entrada
secundaria” para audio y se recibe una llamada, el
bifurcador en Y volvera a conectar la “entrada principal”
cuando se presione el MFB para responder a la llamada.
Al terminar con la llamada, el bifurcador volvera a conec-
tar la "entrada secundaria" y volvera a escuchar el audio
de su reproductor de MP3. De lo contrario, si el teléfono
se usa para audio y para "manos libres", la "entrada
principal” se encargara de las llamadas y del audio.

FIGURA 3
EXTENSION DE MONTAJE
AUXILIAR OPCIONAL
Para vehiculos con entrada auxiliar oculta
(en la guantera, consola central, etc.)
OPCION 1 (montaje permanente)
Vea la pagina 12 por instrucciones de montaje.

1

OPCION 2
(montaje no
permanente)
Vea la pagina 12
por instrucciones
de montaje.

A LA UBICACION
OCULTA DE LA
ENTRADA AUX.

y

LARGO DEL
CABLE: 39"




CONTI

ACION

NOTA: Todas la funciones se activan mediante el botén multifuncién (MFB).

Encendido:

Presionar una vez

Apagado:

Mantener presionado por 5 segundos

Modo de acoplamiento:

Se produce de forma automéatica cuando se enciende,
o presione una vez después de la unidad esta encendida

Responder: Presione una vez durante la llamada entrante
Cortar: Presione una vez durante la llamada
Rellamada: Presione dos veces mientras esta en reposo
Ignorar: Manténgalo presionado por 2 segundos

durante la llamada entrante

Responder segunda/poner primera en espera:

Presione dos veces durante la llamada

Responder segunda/cortar primera:

Presione una vez durante la llamada

Ignorar segunda llamada:

Manténgalo presionado por 2 segundos durante la llamada

Alternar llamadas:

Presionelo 2 veces para alternar entre las llamadas

Activar el control de voz:
L adora de estado
LED azul (1 parpadeo):

Presione una vez en el modo de espera
Estado
Conectado al teléfono movil

LED azul (2 parpadeos):

Intentando conectarse al teléfono movil

Alternando rojo y azul:

En modo de acoplamiento

Rojo intermitente:

Bateria baja.

Rojo sélido:

Unidad cargandose

NOTA: Si el cargador se necesita, conecte antes de encender el motorMOUTH II. Al conectar el car-
gador, mientras que el motorMOUTH Il esta en uso hara que la unidad de desconexién del teléfono.

IMPORTANTE: Verifique las leyes locales con respecto al uso de teléfonos méviles y juegos de manos
libres mientras conduce. Si usa el motorMOUTH Il mientras conduce, asegurese de prestar atencion y
conce trarse en su respo sabilidad de conducir con seguridad.
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A EXTENSION DE 3,5 mm (Fig. 3 en la pa:

MONTAJE PERMANENTE:

1. Encuentre un lugar en su tablero para colocar el montaje de extension de 3,5 mm. Verifique
que la longitud del cable sea la correcta antes de seguir adelante.

2. Usando la placa posterior del montaje como guia para perforar, haga dos (2) agujeros piloto
con una broca de 1/16”.

3. Con los dos agujeros perforados y limpios, fije la placa posterior de montaje usando los (2)
tornillos Phillips incluidos.

4. Deslice la base de 3,5 mm por la placa posterior de montaje.

5. Pase el cable hasta la entrada auxiliar de 3,5 mm y conéctelo.

MONTAJE NO PERMANENTE:

1. Encuentre un lugar en su tablero para colocar el montaje de extension de 3,5 mm. Verifique
que la longitud del cable sea la correcta antes de seguir adelante.

2. Verifique que la placa posterior de montaje esté montada en la extension de 3,5 mm.

3. Usando la cinta 3M adhesiva de doble faz incluida, exponga uno de los lados de la misma y
adhiérala a la placa posterior de montaje (ver fig. 1)

4. Con la cinta adhesiva 3M colocada en la placa posterior de montaje, exponga el otro lado de la
misma y monte la base de 3,5 mm en el lugar que haya escogido.

5. Pase el cable hasta la entrada auxiliar de 3,5 mm y conéctelo.

AUTORIZACION DE LA FCC

Este dispositivo cumple con las Normas FCC Parte 15. Su operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Este dispositivo
no debe causar interferencias, y 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo aquella que
impida su funcionamiento. El fabricante no es responsable por cualquier interferencia de radio o TV causada por la modificacion
no autorizada de este equipo. Dicha modificacion podria anular la autoridad del usuario para usar el equipo. FCC ID: IKQBTAXS

GARANTIA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un periodo de 1 afo desde la
fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el
mismo es apropiado. Esta garantia es vélida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantia no cubre dafios
fisicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta
garantia no cubre productos que hayan sido dafados por agua o fisicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.
La validez de esta garantia estara determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se
encuentra defectuoso dentro del periodo de garantia, retérnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc.
Scosche, a su criterio, reemplazara o repararé el producto sin cargo y se lo retornara cobrandole el envio. En ningtin caso, Scosche
Industries, Inc. sera responsable por reclamos mas alla del costo de reemplazo del producto defectuoso, o sera responsable o
culpable por dafios indirectos o incidentales. Ninguna otra gararm'a ya sea expresa o implicita, ya sea de aptitud para cualquier
uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica mas arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantia)
se aplicaré a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no sera resp ° que
pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automéviles.
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